
含油污泥无害化、资源化解决方案供应商
分段高温热解处理装置



一、企业简介..................................................1

二、公司文化..................................................1

三、资质荣誉..................................................2

四、处理步骤一：油水分离......................................6

五、处理步骤二：热裂解馏化炉 .................................8

六、处理步骤三：连续式隧道式节能热解馏化炉 ..................10

七、设备服务和售后服务.......................................13

二、公司文化

A 都乐使命：

为节能减排，优化环境而持续创新

都乐战略：

引领节能环保产业的新技术革命，始终保持油气回收行业的领先地位创

都乐愿景：

打造绿水青山的美好家园

都乐服务理念：

服务是学习、创新、创造的过程

都乐核心价值：

开拓创新、共担苦乐、创造价值、合力共赢

A

A

A

A

目 录 南京都乐制冷设备有限公司成立于2005年，注册资本6001万元，坐落在风景秀丽的南京市溧水经济开

发区南区，现为江苏维尔利环保科技股份有限公司（股票代码： 300190 ）的全资子公司。公司是专业从

事挥发性有机物（VOCs）回收处理设施研发、生产及工程运维的高新技术企业。

南京都乐是集技、工、贸为一体，专业从事VOCS达标排放和资源化回收的高新技术企业（新标

准），为客户提供环境保护专用设备的研发、设计、制造、安装、调试等全方位的服务。公司一贯注重人

才引进与培养，形成了以博士、硕士、学士为主的优秀人才梯队，建立了江苏省企业研究生工作站、南京

市冷凝式油气回收工程研究中心、南京市级企业技术中心、南京市废气处理工程技术研究中心、东南大学

产学研基地等科技创新平台，并获得省市著名商标、市委市政府颁发的市优秀民营企业称号。

南京都乐制冷设备有限公司公司现有员工200余人，形成了以博士、硕士领头的优秀人才梯队，主要

产品有冷凝、吸附、吸收、膜、直接氧化（TO）、催化氧化（CO）、蓄热式直接氧化（RTO）、蓄热式

催化氧化（RCO）、油气超净燃烧（VCU）等工艺设备及组合工艺设备设施。

公司为中石化、中石油、中海油、中化、延长石油、浙江石化、盛虹石化等各类企业提供各类VOCs

治理设施600余套，有丰富的治理经验。近几年随着公司业务的发展，对石油化工行业环境污染物有了更

深入的了解，对含油污泥和污水的处理也开展了大量的研发工作。在含油污泥处理方面针对含油量在

2%~8%的含油污泥，公司研发了低温热泵污泥干化机，针对含油量在2%~8%或8%以上的含油污泥，公司

合作研发了节能型热裂解馏化法处理设备。
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含油固体废弃物最佳处理方法——节能型热裂解溜化法处理设备

 

 

 
 

四、处理步骤一：油水分离

含油污泥进“电化学
组合式含油污泥处理
设备

资源化：油回收
效率大于80%，
回收的油资源不
破化结构成分，
可 直 接 回 收 利
用。

无害化：含
油污泥处理
后泥含油量
低于2%。

技术原理 ：

利用电化学技术结合传统物理化学技术，形成的综合性的含油污泥 资源

化、无害化处理工艺 技术，可提高油、泥分离效率，使处理后污泥含油量降

低。并同时结合热回收利用，水处理技术，使处理过程能耗低，水循环利

用、不破坏原油结构成分可直接回收利用。

主要设备：

设备主要技术参数

含油污泥电化学处理系统

自动化控制系统 污泥脱水系统 含油污水处理系统

含油污泥输送系统

序号 
设备设计日处理量 

（吨/天） 

设备设计年处理量 

（万吨/年） 

设备占地面积 

（m2） 

设备装机功率 

（kw） 

每吨油泥处理成本 

（元/吨） 

1 150 4.5 600 1800 202 

2 300 9.0 1100 3600 187 

3 600 18.0 2200 7200 181 

4 900 27.0 3500 10800 178 

5 1500 45.0 6000 18000 178 

6 备注：油泥处理成本测算包含直接费用（电费、药剂费）和间接费用（人工费） 
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五、处理步骤二：热裂解馏化炉

含油污泥进“节能热解馏化炉”

处理后残渣是泥和不定型炭 回收不同温度段的馏分（油资源）

技术特点：无氧炉的整个工艺相当于惰性气体密闭循环体系，

含油污泥的 预热、热解都是在无氧环境中进行， 系统运行安全

可靠。热能回收效率可达60%，热能利用率高。设备可连续生

产、故障率低。

主要技术参数：

型号 
RJYN 

01 

RJYN 

02 

RJYN 

03 

RJYN 

05 

RJYN 

06 

RJYN 

08 

RJYN 

10 

湿含油污泥量

（24h） 
1000kg 2000kg 3000kg 5000kg 6000kg 8000kg 10000kg 

湿含油污泥含

油率 
5%~60% 

处理后含油率 ≤3‰ 

湿含油污泥含

水率 
5%~30% 

热能回收效率 ≥60% 

配电功率 50kw 75kw 100kw 130kw 150kw 200kw 250kw 

加热方式 
                               

电加热
 

电源 380V 50HZ 三线五相制 

处理每吨油泥

耗电量 
400~600kw.h 

控制系统 摸屏+PLC编程控制器 

设备结构 整机 

馏分冷却方式 水冷 

不凝汽处理 催化燃烧处理 
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六、步骤三：连续式隧道式节能热解馏化炉
 

隧道式热解炉                                        

不凝汽催化燃烧设备

 

污水处理设备

                                               

制氮设备

 

连续吹扫段 

氮气 150℃温区 250 ℃温区 

油泥 
达标排放 

空气 

PLC 控制系统 

连续式隧道式热解馏化炉 

氮气气封 

氮气 
制氮机 

不凝气 

达标污泥 
馏分冷凝单元 

引风机 

催化燃烧装置 热交换器 排气筒 

水处理系统 
油回收 

650 温区 

℃温区 350℃ 

技术特点：设备日处理量大，可设计含油污泥日处理量几十至几千吨

不等；可以处理多类型含油污泥。安全可靠，油泥热解过程中不会形成

焦结合烧结状态；热能利用率高，可节能70%以上。

流程图
连续式隧道式节能热解馏化炉主要参数：

主要设备

型号 
SDYN 

50 

SDYN 

80 

SDYN 

200 

SDYN 

400 

SDYN 

600 

SDYN 

1000 

湿含油污泥量
（24h） 

50吨 80吨 200吨 400吨 600吨 1000 吨 

湿含油污泥含
油率                         5%~60% 

处理后含油率                         ≤3‰ 

湿含油污泥含
水率 

                        5%~30% 

热回收效率                          ≥70% 

配电功率 
kw/h 850kw 1400kw 3500 kw 7000 kw 10500 kw 17500 kw 

加热方式                            电加热 

电源 380V 50HZ 三线五相制 

处理每吨油泥
耗电量 

400~600kw.h 

控制系统 触摸屏+PLC编程控制器 

设备结构                             整机 

馏分冷却方式                            水冷 

不凝汽处理 催化燃烧处理 
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主要使用场景

           

    

 

 

炼油厂污水处理场产生的含油污泥 石油化工油泥

油田含油污泥

原油储油罐底泥

设备服务和售后服务

本公司实行“客户满意第一位，产品合格百分百”的质量方针，奉行“一次作好，用户满意”的质量服务

理念。产品符合国家标准或机械行业标准，满足用户合同与协议要求。为保证设备的长时间连续运行，特提供

以下服务：

1、基本服务

及时向买方提供符合技术要求的全部技术资料和图纸； 按时供货，并完成设备现场安装、调试、培训及技

术指导服务；将售前、售中、售后“24小时服务”、“超前服务”、“全程服务”、“终身服务”贯穿于产品

设计、制造、安装、调试及检验的全流程；我司在全国各区域全年365天，24小时驻设专业售后工程师，售后

服务做到12小时响应，24小时到达现场服务，做到用户满意为止。

2、跟踪服务

客户服务，重在回访，时刻与客户保持联系，定期跟踪咨询，设身处地站在对方立场，本着认真负责的态

度，去帮助客户解决问题。

3、质保期外优惠服务

保修期外，公司对本项目产品实行终身优惠服务，定期进行巡检和保养性维护，随时对用户操作维护人员

提供咨询与指导。系统发生故障，卖方接到通知48小时内维护人员到达现场并解决问题，发生费用时只收取成

本费用。

4、现场技术服务

我方现场技术服务人员的目的是保证所提供的合同设备安全、正常投运。会派出合格的、能独立解决问题

的现场服务人员。

为保证本项目设备的正常运行，并能满足设计及使用要求，以便达到预期性能要求，确保买方的基本利

益，卖方需对买方设备日常管理操作人员进行培训，确保买方有关人员能够了解和掌握设备的操作、检验、修

理和维护等技能。

通过培训，让买方的设备操作维护人员达到以下技能：

a、熟悉设备的工作原理、结构特点、组装工艺；

b、知道设备的运输和安装注意事项，掌握各组件

      的安装、拆除及质量保证要点

c、设备的调试、运行、维护检修及注意事项；

d、常见故障的处理方法。

顾客后还有顾客，
       服务的开始才是销售的开始！

序号 技术服务内容 计划天数 
派出人员构成 

外部条件 
职称 人数 

1 安装指导 1 初中级 1～2 

买方提供帮助与配合 2 运行调试 1 中级 1～2 

3 性能验收试验 1 中级 1～2 

4 培训 1 中级 1～2 用户现场培训或去工厂培训 




